
M12 BHCS3L-201
PULVERIZATOR SUBSTANȚE CHIMICE 3.7 L M12™

Capacitate rezervor (l) 3.7

Debit (L per min) 0.4 - 1.1

Setă ri de viteză 3

Distanț ă de pulverizare (m) 5.2

Greutate cu acumulator
(EPTA) (kg)

3.5 (M12 B6)

Codul include
1 x M12 B2 Acumulator,
C12 C Încarcă tor, Fă ră
cutie

Numă r articol 4933480782

ro.milwaukeetool.eu

Presiune instantanee, constantă și reglabilă pentru cel mai bun
control din clasa lui

Trei setări de presiune oferă capacitatea de a optimiza
performanța pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi
pulverizarea liniară, difuză și la distanță

Permite o viteză mai mare de aplicare decât orice pompă
manuală și reduce oboseala utilizatorului comparativ cu
aceasta

Presiune maximă de lucru de 5.5 bari și distanță de pulverizare
verticală de 5.2 m pentru performanță sporită

Oferă până la 300 de litri de pulverizare per încărcare cu
acumulatorul M12™ B2

Mânerul detașabil de declanșare asigură o ergonomie
optimizată pentru utilizarea cu una sau două mâini

Blocarea declanșatorului elimină riscul de pulverizare chimică
neintenționată

Poate fi folosit pentru pesticide, erbicide, insecticide, fungicide
și îngrășăminte

Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii
MILWAUKEE® M12™


